
2デバイスの同時接続・送信に対応、スプリッタ機能付き 

Bluetooth トランスミッター  HS-BMT001 製品紹介 

製品発売日 ： 2014年2月28日(金)    ※ウェブ通販限定 

販売ページへのリンク ： http://www.hanwha-japan.com/products/press/ 

型番 HS-BMT001 

無線規格 Bluetooth 3.0 

対応プロファイル A2DP 

対応コーデック aptX / SBC 

伝送距離 10m (遮蔽物の無い見通し環境下での目安） 

同時ペアリングデバイス数 2 デバイス 

電源電圧 5V / 0.5A 

給電仕様 
TVやオーディオ機器のUSB端子または、市販のUSB ACアダ
プタに接続してご利用ください。 

本体 サイズ / 重量 約30×58×14 mm  ※ USBケーブル 約30cm /  約27.5 g 

商品構成 本体、3.5φオーディオケーブル、取扱説明書 

価格 (税込) 3,480円  ※別途送料 

※ 電源アダプタは付属しておりません。TVやオーディオ機器のUSB端子または、市販のUSB ACアダプタに接続してご利用ください。 
※ 本製品はBluetooth規格に対応したヘッドホン/イヤホン/スピーカー向けのトランスミッター（送信機）です。ハンズフリー通話にはご使用いただけません。 

■TVでの使用例 

■ 製品内容 

■ 各部の名称 

■ 製品仕様 

HS-BMT001は、同時に最大2デバイスまでのBluetoothヘッドホン/イヤホン/スピーカーと接続が可能で、 
それらデバイスに対し同時に音声送信が可能なスプリッタ機能付き Bluetoothトランスミッターです。 
TVやオーディオ機器の音声出力端子から入力された音声信号を、Bluetooth機器に伝送することができます。
通常のSBCコーデックに加え、より高音質・低遅延のaptXコーデックにも対応しています。 
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